总 说 明

工程名称：柴家桥港（董亭浜路～白云桥路）河道整治工程                            

	1、 工程概况
本建设项目位于嘉兴市经济技术开发区，西起董亭浜路，东至白云桥路，主要建设内容包括:规划河道约708m，填埋河道约525m，共计清淤土方约3449.81m3，开挖土方约71154.78 m3，回填土方约30387.98 m3，本工程新建护岸主要采用2种形式，新建A型护岸1312m，B型护岸93m，合计新建护岸1405m。
2、 工程招标范围
本项目主要建设内容为护岸及河道开挖回填，详见施工图纸。

三、招标人供应的材料、提供的施工设施
    本工程招标人不供应材料、施工设备及施工设施。
    四、工程量清单计价说明

(1)本工程取费类别为其他水利工程，税金按相关规定计取；

(2)《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2018）；

(3)《浙江省水利水电建筑工程预算定额》上下册（2010）；

(4)《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2010）；

(5)水利部、建设部《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501—2007） 

(6) 浙江省水利厅《浙江省水利工程工程量清单计价办法》

(7)浙水建〔2013〕81号浙江省水利厅关于印发《浙江省水利工程造价计价依据（2010年）》补充规定（一）的通知。

(8)浙水建[2016]31号文于印发浙江省水利工程造价计价依据（2010年）补充规定（二）的通知；投标人为了增加投标的竞争能力，也可自行确定采用的定额和标准。

(9)浙水建[2019]4号文于印发“关于重新调整水利工程计价依据增值税税率的通知”。

五、其他

5.1工程量清单由总说明、分类分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星工作项目清单组成；

5.2本标段工程量清单应与投标须知、合同条款、技术条款和施工图纸等招标文件的组成部分结合起来一起阅读，凡项目特征描述不详尽的请参照施工图纸、设计说明及相关图集等，组价时应结合投标单位现场勘查情况，所有为完成各分项工序及工作内容费用均需计入；

5.3投标单位应根据业主提供的工程量清单进行报价，不得擅自调整或修改业主提供的工程量清单。投标单位应在招标答疑前对业主提供的工程量清单进行复核，如发现有缺项漏项或工程量计算有误，应在答疑时以书面形式提出，经工程量清单编制单位和业主核对确认后，以书面形式予以调整。

5.4本项目采用固定总价承包，合同价在合同实施期间不因市场因素而变动，本次发包范围内项目分类分项工程量、措施项目、其他项目等均固定包干，结算时不作调整。（其它项目清单中建筑安装工程一切险及第三者责任险按工程量清单有关要求已计入合同价内，最终结算时，按承包人提交的保险费付款凭证按实支付，但最高不超过投标报价所列费用。）
招标风险范围以内的工程量在结算时不得调整，此部分因素已由承包人在合同总价中综合考虑。若承包人以此为由拒绝履行施工义务，发包人有权单方面解除合同，由此给发包人造成的一切损失均由承包人承担。

5.5除合同另有规定外，依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、直辖市的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其他费用均应计入单价、合价和总报价中。工程量清单中的“单价”和“合价”包括由承包人承担的直接费、施工管理费、企业利润、其他费用、税金、保险费等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

5.6分类分项工程量清单计价应采用工程单价计价，工程单价根据浙江省水利厅《浙江省水利工程工程量清单计价办法》规定的工程单价组成内容，按招标设计文件、图纸、附录A和附录B中的“主要工作内容”结合投标人施工组织确定。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价之内。

5.7现行浙江省水利工程量清单计价办法“主要工作内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有的工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中。现行浙江省水利工程量清单计价办法中描述工作内容与实际施工程序中有所变化时，不影响计价。凡现行浙江省水利工程量清单计价办法中未描述到，但又是完成分项工程必须的工作内容，均应包括在报价之内。
    5.8施工场外临时供电工程包括临变设施及高压接线由承包人自己解决，其费用列入报价内。施工临时用地由承包人自行解决并承担一切费用，工程完工后由承包人负责平整及退还，业主做好配合及协调工作；投标人还应充分考虑因施工交通不便等因素导致的相关费用增加，为此投标人在投标前应认真考察工地现场，准确了解与投标有关的各种情况，经充分考虑后将上述费用计入投标报价中，今后结算不加增加费用。 

5.9承包人在施工过程中不得破坏周边已建道路、建筑物及构筑物，如有损坏由承包人按原样修复或照价赔偿，费用由承包人承担，投标人需综合考虑相关不利因素，相关费用计入报价中。

5.10本项目废料及弃方由投标人自行外运，堆放地点、运距由投标人踏勘后自行确定并解决；缺方由承包人自行解决并承担一切费用。

5.11承包人进入现场施工时须服从招标人管理，做好与其他施工单位工作面的交接，不得蛮干，由此引起的相关费用计入报价中。

5.12本项目施工进场条件等由投标人自行踏勘现场，相关费用综合考虑在报价内，结算不作调整。

5.13分部分项工程量清单中对工程项目项目特征及具体做法只做重点描述，详细做法应参照施工图纸、设计说明及相关图集等，组价时应结合投标单现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。
    5.14水利专业工程“其他项目”清单计价表中：   

(1)第三者责任险保险费投保金额最低为100万元，保险费率为4.5‰-5‰；

(2)建筑安装工程一切险投保金额为建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程和措施项目的合计金额，投标时保险费率4.5‰-5‰；

(3)本项目安全施工费投标时费率1.4%-1.8%。

以上三项费用投标报价时均不得作为竞争性费用，否则，视为不响应招标文件。

5.15根据项目标前会议要求：

(1) 填埋河道内不做清淤处理，只计规划河道内的清淤，故涉及子目工程量调整为：“清淤土方349.65m3”、“回填土方27287.8m3”；

(2) B型护岸中抛石处理工程量按2.5m3/m计算。



